	会议室设备采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	用途
	品牌
	型号
	参数
	单价（元）

	一楼大厅

	1
	视屏显示器
	2
	套
	86寸
	
	COOCAA
	86C70
	屏幕86英寸，屏幕比例16:9，分屏幕分辨率3840×2160。高清2160P，LED背光源，屏幕刷新频率一百二十Hz，hdr图像。支持多种音效模式，支持立体声，内置扬声器，HDMI接口*3，USB接口*2，G52（2EE）MC1 Gpu，32G内存，64GB存储空间，安卓操作系统，支持USB流媒体播放，支持WIFI（可选启用于关闭此功能），功耗400W，休眠功耗无0.5W。
	

	2
	壁挂支架
	2
	付
	定制，2mm厚度冷轧钢，可支撑20KG音箱。
	
	定制
	
	
	

	1楼监控室

	1
	拼接显示屏
	4
	台
	 1、尺寸：55寸超窄边液晶拼接单元；
	
	大华
	FSA550FUS-VG
	1、背光类型：LED
2、分辨率：1920×1080
3、亮度：500cd/m2
4、静态对比度：1400:1
5、一体式尺寸(含边框)(mm)：1213.5×684.3×107.9
6、一体式重量：35.0kg
7、双边拼缝：1.8mm
8、电压： AC90~264V(±5%),50/60Hz
9、典型功耗：150W；待机功耗≤1W
10、工作温度：0℃~50℃；湿度：20%~90%
11、输入：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1
12、控制方式：按键控制，RS232串口控制，红外遥控
13、低照度功能：内置低照度图像处理模块，可使光线较暗场景的图像亮度得到改善，显示清晰（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章）
14、透雾功能：内置透雾图像处理引擎，采用专业FPGA 图像处理芯片，可根据不同场景自动起到去雾显示效果
15、智能开机延时功能：支持延时开机，显示单元根据自己的ID 按照预定时间规则，顺序启动
16、断电记忆功能：大屏显示单元具备断电记忆功能，能保留断电前一刻的操作设置，下次上电时处于相同状态（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章）
17、接口环通：具备VGA、HDMI、DVI 等结构环通显示
18、物理调整机构：液晶拼接单元结构具备前、后、上、下、左、右六向调整机构，拼接单元安装无错误、形成整齐拼接效果
19、自拼接处理引擎：内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外接设备可实现拼接显示
20、图像冻结功能：支持图像冻结功能，可通过遥控器或大屏控制软件将某一帧图像持续显示（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章）
21、智能光控功能：可外接光控模块，根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，降低功耗（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章）
	

	2
	液压支架
	4
	台
	前维护液压支架,支持前维护
	55寸液压支架
	大华
	定制
	
	

	3
	包边
	1
	项
	钢结构框架整体外装饰，整体黑色，包边采用黑钛金不锈钢
	
	定制
	定制
	
	

	4
	智能管控流媒体终端
	1
	台
	★1、双备份原理设计，接口与控制核心板分离设计，控制核心板采用抽拉式板卡式设计，方便更换；
	云控制网关
	WMMAV
	YX-Linux5.0
	1、操作系统：Linux；
2、512M DDR3 RAM、4G Nand Flash；
★3、△8路可编程隔离低压继电器、4路可编程数字I/O输入；
4、△3个双向RS-232/422/485串行通讯口；
5、△4路可编程单向RS-232串口可以通过软件定义更改为4路红外；
★6、△8个RJ45，其中3个10/100/1000M LAN/WLAN可调口，5个10/100/1000M LAN，最多提供8路POE供电
7、△无线速率：450M，3根外置5dBi可拆卸全向天线，高速、稳定、安全的无线覆盖；
★8、△支持6个SSID+1个访客网络，可设不同的SSID，独立网络，灵活管控互访权限，实现SSID之间和SSID内部的隔离；一键设置会议室访客网络，隔离来访宾客与企业内网，确保企业数据安全。
9、△无线功能：SSID广播，最多支持7个Multi-SSID，WDS无线桥接，支持WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密，SSID间隔离、AP内部隔离、会议室访客网络无线MAC地址过滤
10、△攻击防护：防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击行为
★11、△管理维护：中文Web网管、CLI管理、远程管理、配置备份与导入配置、系统软件升级、接口流量统计、IP流量统计、在线检测、ping、tracert诊断工具、系统日志
12、△先进的空间场所管理理念，配合对应程序编辑软件可以实现多平台、多用户的控制模式；
★13、△支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，任意平台（安卓、IOS、Windows、Linux）都可以通过WEB浏览器访问至中控控制UI界面
14、△支持支持拥有以下类型接口的各类设备：如KNX、BACNET/IP、LONGWORK、CAN、ZIGBEE、MODBUS、RS-485/422/232、TCP/IP、UDP/IP、RF-ID、I/O、红外；
15、配合对应控制软件可以根据需求完全定制控制软件；
16、△可支持科大讯飞、阿里语音等智能语音识别平台对接
17、△可与10键POE面板、10寸POE触摸屏无缝衔接生态链产品，无需任何编程
★18、同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景
19、第三方 AV 设备，触摸面板和 BYOD 控制提供最多 255 个 IP 设备连接灵活的可扩展性，可通过网络集成一个或多个 AV 系统                  ★提供原厂盖章的产品功能对应检测报告
	

	5
	远程管控系统
	1
	套
	与智能管控流媒体终端同一品牌，配套远程管控软件。
	软件
	WMMAV
	Control sys
	通过VN人机界面设计软件，可以设计开发用户控制界面(UI)，UI由多种页面、部署于页面中的各种控件组成，UI可采用普通页面、滑动页面、或是两种页面的任意组合。智能控制网关支持同时运行三套相互独立或相互关联的控制UI，方便实现多点多用户协同控制。
根据设计需要，普通页面、滑动页面上可以部署子页面、滑动区域，这些灵活的容器类似于页面，也可以承载各种操作控件如按钮、滑动条、进度条、文本、图片等，其中常用的控件配置有丰富的模板，通过选择模板可以方便、快速地完成界面设计布局。
VN具备组件组功能，可将一组控件编组打包形成资源库，可根据设计需要在不同的页面或容器中调取这些资源，这些组件组除部分由原厂提供外也可以由用户自行构建。
UI上具备控制功能的控件均配置有编码属性，用以标识各个控件并通过LN程序与控制网关后台进行通讯并接受后台反馈的信息，使UI上呈现各种数据反馈与控制效果。
	

	6
	集中控制交换机
	1
	台
	24个10/100/1000Mbps自适应端口，提供高性能、无缝隙的迁移到1000M网络的标准方式
	
	TPLINK
	24口千兆交换机
	支持网络克隆、标准共享、汇聚上联3种工作模式
符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准
流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准
存储-转发体系结构
支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），支持10M全/半双工、100M全/半双工、1000M全双工
支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率
提供网络克隆工作模式（M1），解决各类网络中网络克隆慢的问题
	

	7
	混合矩阵
	1
	台
	★1、最大支持8路HDMI/DVI-I/VGA/YCBCR/CVBS/ SDI信号输入、8路HDMI/DVI-I/VGA信号输出；
	5进4出混合矩阵
	WMMAV
	Video Matrix(8*8）
	无缝混合插卡矩阵，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂现象；
支持输入信号上变换功能，输出分辨率可控制软件设置；
OSD字符叠加功能，字体、颜色、大小可调整；
HDBT板卡支持1080P延长100M，HDBT输出SCALER只支持到1080P；
输出板卡可配置成1X2、2X2、2X3或2x4的拼接屏模式；
支持音频伴随输入输出功能，音频加嵌、解嵌功能；
HDMI/DVI EDID可配置；
具有掉电记忆功能；
支持前面板按键、RS-232、TCP/IP控制；
双电源设计，标准2U机箱；
	

	8
	机柜
	1
	台
	1、专业服务器机柜，前后丝网孔门，立柱厚2mm。
	
	定制
	
	
	

	2楼会议室

	1
	液晶电视
	1
	台
	1、屏幕尺寸：86寸；
	
	COOCAA
	86C70
	屏幕86英寸，屏幕比例16:9，分屏幕分辨率3840×2160。高清2160P，LED背光源，屏幕刷新频率一百二十Hz，hdr图像。支持多种音效模式，支持立体声，内置扬声器，HDMI接口*3，USB接口*2，G52（2EE）MC1 Gpu，32G内存，64GB存储空间，安卓操作系统，支持USB流媒体播放，支持WIFI（可选启用于关闭此功能），功耗400W，休眠功耗无0.5W。
	

	2
	壁挂支架
	1
	付
	定制，2mm厚度冷轧钢，可支撑20KG音箱。
	
	定制
	
	
	

	3
	无线投屏器
	1
	台
	1.★一键投屏：标配1个无线发送按键，USB接口适配任何电脑设备
	无线流媒体网关（含HDMI发射器*1）
	WMMAV
	WMS412UH
	1、支持单屏与多画面演示，最大支持四画面同时上屏
2、★可自定义多种画面布局及上屏方式，PC支持扩展视频输出模式
3、 ★内置Wi-Fi模块，提供Airplay、Miracast、Chromecast、无线流媒体发射器（免驱HDMI+USB Dongle与TYPE-C Dongle)及PC端软件等无线接入方式
4、软件投屏支持平台：MacOSX、Windows、Android
5、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换，
6、★支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率，可通过Web服务器调节分辨率向下兼容，
7、★超低延迟（实验室测试最佳数据≤50ms），4K@60HZ视频流畅
8、★配备4个USB-A（USB3.0,并向下兼容）与2个Type-C端口接入USB外设，通过HDMI、Type-c dongle无线共享视频、音频、触控数据，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB2.0及3.0外设
9、★支持通过触摸屏反向控制信号源电脑内容、鼠标跨屏操作
10、前面板配置USB与TYPE-C口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载\、固件更新
11、★支持双网口配置（1000M+100M），POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现无线协作
12、★流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出，并且实用于小组讨论，可通过搭配PAD镜像软件进行镜像控制
13、★简易中控功能：双向RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备
14、支持配置OSD菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等
15、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局
16、支持白板书写功能，可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录（批注截图）
17、支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit 、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性
18、支持Web访问进行配置，可接入第三方控制，RS232串口（波特率可自定义），RJ45网口（Telnet）
19、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI和立体声&HDMI
20、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变
21、开放Telnet-API支持接入第三方品牌控制
★提供产品功能对应检测报告
★提供软件著作权
★提供现场功能性演示，播放视频流畅
★提供原厂盖章授权
	

	3楼会议室

	1
	液晶电视
	1
	台
	1、屏幕尺寸：86寸；
	
	COOCAA
	86C70
	屏幕86英寸，屏幕比例16:9，分屏幕分辨率3840×2160。高清2160P，LED背光源，屏幕刷新频率一百二十Hz，hdr图像。支持多种音效模式，支持立体声，内置扬声器，HDMI接口*3，USB接口*2，G52（2EE）MC1 Gpu，32G内存，64GB存储空间，安卓操作系统，支持USB流媒体播放，支持WIFI（可选启用于关闭此功能），功耗400W，休眠功耗无0.5W。
	

	2
	壁挂支架
	1
	付
	定制，2mm厚度冷轧钢，可支撑20KG音箱。
	
	定制
	
	
	

	3
	无线投屏器
	1
	台
	1.★一键投屏：标配1个无线发送按键，USB接口适配任何电脑设备
	无线流媒体网关（含HDMI发射器*1）
	WMMAV
	WMS412UH
	1、支持单屏与多画面演示，最大支持四画面同时上屏
2、★可自定义多种画面布局及上屏方式，PC支持扩展视频输出模式
3、 ★内置Wi-Fi模块，提供Airplay、Miracast、Chromecast、无线流媒体发射器（免驱HDMI+USB Dongle与TYPE-C Dongle)及PC端软件等无线接入方式
4、软件投屏支持平台：MacOSX、Windows、Android
5、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换，
6、★支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率，可通过Web服务器调节分辨率向下兼容，
7、★超低延迟（实验室测试最佳数据≤50ms），4K@60HZ视频流畅
8、★配备4个USB-A（USB3.0,并向下兼容）与2个Type-C端口接入USB外设，通过HDMI、Type-c dongle无线共享视频、音频、触控数据，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB2.0及3.0外设
9、★支持通过触摸屏反向控制信号源电脑内容、鼠标跨屏操作
10、前面板配置USB与TYPE-C口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载\、固件更新
11、★支持双网口配置（1000M+100M），POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现无线协作
12、★流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出，并且实用于小组讨论，可通过搭配PAD镜像软件进行镜像控制
13、★简易中控功能：双向RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备
14、支持配置OSD菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等
15、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局
16、支持白板书写功能，可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录（批注截图）
17、支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit 、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性
18、支持Web访问进行配置，可接入第三方控制，RS232串口（波特率可自定义），RJ45网口（Telnet）
19、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI和立体声&HDMI
20、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变
21、开放Telnet-API支持接入第三方品牌控制
★提供产品功能对应检测报告
★提供软件著作权
★提供现场功能性演示，播放视频流畅
★提供原厂盖章授权
	

	4楼会议室

	1
	投影机（激光)
	1
	台
	★1：显示系统：3LCD ，0.63 英寸x 3 BrightEra 液晶面板;
	
	麦克赛尔
	E5010U
	主要参数 :
投影技术3LCD 
显示芯片3×0.64英寸芯片 
亮度5000流明 
对比度1500000:1 
标准分辨率WUXGA（1920*1200） 
光源参数 光源类型激光 
光源寿命正常模式：20000小时，使用寿命长1：30000小时，使用寿命长2：50000小时 
投影参数 
变焦方式手动变焦  聚焦方式手动聚焦 
变焦比1.6X  投射比1.4-2.3：1  投影尺寸30-300英寸  屏幕比例16:9 
系统参数 扬声器16W×1 
接口参数 
输入接口1×COMPUTER IN 1（15针微型D-sub端子）
1×COMPUTER IN 2（15针微型D-sub端子）
1×VIDEO（RCA端子）
3×HDMI
1×MHL（HDMI共用）
2×AUDIO IN 1（3.5mm立体声迷你插孔）
1×AUDIO IN 2（RCA端子） 
输出接口1×MONITOR OUT（15针微型D-sub端子）
1×AUDIO OUT（3.5mm立体声迷你插孔） 
控制接口1×9针D-sub端子
2×USB-A  1×USB-B  1×RJ-45 
规格参数 
产品噪音正常模式：31dB，经济模式：26dB 
电源功率360W，待机功率：0.5W  电源性能AC100-240V，50/60Hz 
外观描述白色  产品尺寸506×136×424mm  产品重量7.5kg  适用环境工作温度：0-40℃ 
	

	2
	投影机吊架
	1
	台
	配套
	
	配套
	
	
	

	3
	电动遥控幕布
	1
	台
	1、屏幕尺寸150寸 ，长*高＝260cm*160cm
	
	定制
	
	
	

	4
	机柜
	1
	台
	专业服务器机柜，前后丝网孔门，立柱厚2mm。
	
	定制
	
	
	

	其它设备

	1
	内网电脑
	7
	台
	1、处理器：Intel i5；
	
	联想
	天逸510PRO
	六核i5-10400f ,512固态硬盘，核心显卡
内置WIFI，Type-c*1,usb3.2*2,hdmi*1,vga*1,usb*4,千兆网卡，23寸显示器。
	

	2
	笔记本电脑
	5
	台
	1、产品净重：1.3Kg；
	
	联想
	杨天 威6-14
	 1、14(R5-4600U/8GB/512GB)操作系统Windows 10
处理器AMD锐龙7 4600U查看完整天梯图核心/线程六核心/十二线程处理器系列AMD Ryzen7处理器主频2.1GHz最高频率4.0GHz三级缓存L3 8M
2、运行内存
内存容量16GB内存类型DDR4内存频率3200MHz预留内存接口是
3、存储设备
硬盘类型SSD固态硬盘硬盘容量512GB SSD光驱类型无光驱
4、显示屏
屏幕尺寸14英寸分辨率1920×1080显示屏描述高色域屏,宽屏
5、显示卡
显卡类型核芯显卡
电源电池
电池类型锂电池,电源适配器65W，电源适配器续航时间具体时间视使用环境而定
6、媒体设备
摄像头内置摄像头生物识别功能支持指纹识别扬声器内置扬声器
7、通讯
无线网卡内置无线网卡,支持Wi-Fi6蓝牙内置蓝牙
8、输入输出
输入设备触摸板USBUSB Type-C,2个USB3.2读卡器四合一读卡器其它接口HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔
9、规格定位
规格323×218×18.1mm厚度18.1mm重量约1.6kg外壳材质金属
	

	3
	液晶电视
	1
	台
	1、屏幕尺寸：86寸；
	
	COOCAA
	86C70
	屏幕86英寸，屏幕比例16:9，分屏幕分辨率3840×2160。高清2160P，LED背光源，屏幕刷新频率一百二十Hz，hdr图像。支持多种音效模式，支持立体声，内置扬声器，HDMI接口*3，USB接口*2，G52（2EE）MC1 Gpu，32G内存，64GB存储空间，安卓操作系统，支持USB流媒体播放，支持WIFI（可选启用于关闭此功能），功耗400W，休眠功耗无0.5W。
	

	4
	壁挂支架
	1
	付
	定制，2mm厚度冷轧钢，可支撑20KG音箱。
	
	定制
	
	
	

	5
	无线投屏器
	1
	台
	1.一键投屏：标配1个无线发送按键，USB接口适配任何电脑设备
	无线流媒体网关（含HDMI发射器*1）
	WMMAV
	WMS412UH
	1、支持单屏与多画面演示，最大支持四画面同时上屏
2、★可自定义多种画面布局及上屏方式，PC支持扩展视频输出模式
3、 ★内置Wi-Fi模块，提供Airplay、Miracast、Chromecast、无线流媒体发射器（免驱HDMI+USB Dongle与TYPE-C Dongle)及PC端软件等无线接入方式
4、软件投屏支持平台：MacOSX、Windows、Android
5、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换，
6、★支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率，可通过Web服务器调节分辨率向下兼容，
7、★超低延迟（实验室测试最佳数据≤50ms），4K@60HZ视频流畅
8、★配备4个USB-A（USB3.0,并向下兼容）与2个Type-C端口接入USB外设，通过HDMI、Type-c dongle无线共享视频、音频、触控数据，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB2.0及3.0外设
9、★支持通过触摸屏反向控制信号源电脑内容、鼠标跨屏操作
10、前面板配置USB与TYPE-C口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载\、固件更新
11、★支持双网口配置（1000M+100M），POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现无线协作
12、★流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出，并且实用于小组讨论，可通过搭配PAD镜像软件进行镜像控制
13、★简易中控功能：双向RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备
14、支持配置OSD菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等
15、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局
16、支持白板书写功能，可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录（批注截图）
17、支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit 、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性
18、支持Web访问进行配置，可接入第三方控制，RS232串口（波特率可自定义），RJ45网口（Telnet）
19、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI和立体声&HDMI
20、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变
21、开放Telnet-API支持接入第三方品牌控制
★提供产品功能对应检测报告
★提供软件著作权
★提供现场功能性演示，播放视频流畅
★提供原厂盖章授权
	

	6
	电视机
	1
	台
	1、屏幕尺寸：50寸；
	
	COOCAA
	50P31
	1、屏幕尺寸50英寸分辨率4K（3840*2160）屏幕比例16:9背光源LED背光方式直下式（D-LED）推荐观看距离2.5-3.5米能效等级3级能效。
2、IPS硬屏显示，参数刷新率60Hz，对比度1200:1，扫描方式逐行扫描，图像技术光学防蓝光HDR，显示HDR10，音频参数输出功率16W，音效系统杜比解码硬件配置CPU四核 ARM Cortex A55GPUMali-G31 MP2RAM2GBROM16GB。
3、操作系统Android,应用商店智能互联语音控制，多屏互动网络功能有线/WiFiUSB媒体播放支持接口参数HDMI接口2*HDMI2.1USB接口1×USB2.0接口
1×USB3.0接口功耗参数电源性能220V/50Hz产品功耗120W待机功耗0.5W规格参数外观设计屏占比：97%>N≥95%
安装孔距：200*150mm
机身最薄处：7mm
边框材质：金属机身尺寸含底座：1121×726×274mm
不含底座：1121×660×92mm机身重量含底座：10kg
不含底座：8.5kg
	

	总计（含税）
	

	注：

1、报价含税、含运费、含装卸费、含安装费；申请收款前须统一开具13%税率的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。                                                                                                     2、报价单由供应商盖章确认后，具有法律效应，报价产品如不能供货，将追究对我公司项目造成的损失责任。

3、所有产品要求符合上述各产品规格型号要求。                                                              

4、到货时间、地址以我公司要求为准。                                                                              

5、所有产品应至少提供1年的售后服务期，请供应商报价时综合考虑；若提供更久售后服务期，报价时请注明，采购人将综合考虑。        

6、杜绝不均匀报价、乱报、虚报。不得涂改。                                                                           

7、中标原则：按照合理最低总价者中标。择优择廉，具体价格以协商价为准。                                              

8、工期：中标后15天内完成供货、安装、系统调试等全部工作并交付使用。                                              

9、供应商应根据自身特点合理报价，报价时须考虑货物安装时可能发生的其他相关费用，实际发生时不再另计费用，由中标单位自行承担。                                                                                                           10、质量：材料符合业主、采购人要求及通过业主、采购人现场验收合格认可。满足相关法律法规要求及满足采购人、业主要求，检测及验收合格。

11、供应商请根据自身产品填写品牌、型号，若没有，请填“/”。

12、供应商认为其他需要提供的材料可作为本报价单的附件，与本报价单一并提交。
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